
 
      TerraNET  

uputstvo za podešavanje Windows XP operativnog sist ema  
Korisnici TerraNet wireless interneta na svojim ra� unarima treba da izvrše podešavanje PPPoE (PPP over Ethernet) 
protokola, kao i kreiranje konekcije koja � e kroz ovaj protokol omogu� iti komunikaciju sa wireless pristupnim ta� kama 
TerraNet-a. Prilikom instalacije i podešavanja navedenih u ovom uputstvu, neophodno je da korisnik bude na svom 
ra� unaru prijavljen sa administratorskim privilegijama.   Windows XP operativni sistem u sebi ima ugra� enu podršku za 
PPPoE protokol, pa ga ne treba posebno instalirati. Pretpostavljamo da je wireless adapter (kartica) ve�  instalirana na  Vaš  
ra� unar  i  da  ona  ispravno  radi.  Potrebno  je  da  u  softveru  za  podešavanje  parametara  wireless  kartice podesite �����
na Terra Centar 2 pristupnoj ta � ki .  

 
 
Otvorite Start > Settings > Control Panel i pokrenite Network Connections . U meniju Network Tasks kliknite na 
stavku Create a new connection i na taj na� in pokrenite New Connection   Wizard, koji � e Vas voditi kroz kreiranje i 
podešavanje nove konekcije. Kliknite na dugme Next .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U sljede� em prozoru izaberite stavku Connect to the Internet i kliknite na Next . Na pitanje How do you want to 
connect to the Internet kliknite na opciju Set up my connection manually i kliknite na dugme Next . U sljede� em 
prozoru � ete odrediti na� in komunikacije i izabrati stavku Connect using a broadband connection that requires a 
user name and password. Kliknite zatim na Next.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U polju ISP name unesite TerraNET i kliknite na dugme Next . U sljede� em prozoru treba da unesete Vaše korisni� ke 
podatke (korisni� ko ime i lozinku) koje ste dobili prilikom otvaranja naloga za korištenje TerraNet wireless interneta. 
Uklju� ite stavke Use this account name and password when  



 
 

 
 
 
 
 
anyone connects to the Internet from this computer,  Make this the default Internet connection i Turn on 
Internet Connection Firewall for this connection . Zatim kliknite na dugme Next .  

Time ste završili sa kreiranjem konekcije. Ako �eli te da se ikonica za ovu konekciju pojavi na Vašem desktop-u, 
uklju� ite opciju Add a shortcut to this connection to my desktop i kliknite na dugme Finish . Po završetku � e se u 
Network  Connections  prozoru  pojaviti  nova  konekcija  koju  ste  upravo  kreirali.  Dvostrukim  klikom  na  ikonicu 
pokrenite dijalog za povezivanje na TerraNET wireless mre�u. U poljima za unos korisni � kih podataka pojavi� e se 
podaci koje ste prethodno, pri kreiranju konekcije, unijeli. Uklju� ite opciju Save this user name and password for the 
following users: i odaberite stavku Anyone who uses this computer . Kliknite zatim na dugme Properties , kako 
biste izvršili dodatna podešavanja konekcije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kartici General pod opcijom Service name unesite TERRANET (OBAVEZNO SVE VELIKIM SLOVIMA) . U kartici 
Options uklju� ite stavke Display progress while connecting i Prompt for name and password, certificate, etc. , 
dok opcija Include Windows logon domain treba biti isklju� ena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redial attempts podesite na 10, Time between redial attempts podesite na 30 seconds , a Idle time 
before hanging up stavite na 10 minutes . Uklju� ite opciju Redial if line is dropped , kako biste omogu� ili 
automatsko povezivanje u slu� aju raskida veze, a koji nije posljedica Vaše intervencije.  



 
 

 
 
 
 
 
U kartici Security izaberite opciju Advanced (custom settings) i kliknite na dugme Settings .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kartici Networking iz menija Type of broadband connection to make izaberite stavku Point-to-Point Protocol 
over Ethernet (PPPoE) , pa kliknite na dugme Settings . Uklju� ite opcije Enable LCP extensions i Enable software 
compression i potvrdite izbor klikom na dugme OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U okviru opcije This connection uses the following items uklju� ite stavku Internet Protocol (TCP/IP) . U 
kartici Advanced isklju� ite Internet Connection Firewall i završite sva podešavanja klikom na  
dugme OK.  

 


